
Alimentação: 220V Monofásico
Tempo de solda ajustável

Alta Tecnologia
Acompanha: Cabo Terra

Destinado a Soldagens em Aços
1 Ano de Garantia no Equipamento

Equipada com rodízios para fácil locomoção
e suporte para cilindro

Sistema de ventilação forçada

Possui dispositivo de Segurança (termostato)

Apto para arame 0,8mm

Equipamento projetado para chapas finas
Com engate rápido da tocha (euro-conector)

Avanço do Arame controlado eletronicamente

Equipamento compacto com sistema de
controle imbutido

Alimentação: 220V Monofásico
Tempo de solda ajustável

Alta Tecnologia
Acompanha: Cabo Terra

Destinado a Soldagens em Aços
1 Ano de Garantia no Equipamento
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BAND 180

Equipada com rodízios para fácil locomoção
e suporte para cilindro

Sistema de ventilação forçada

Possui dispositivo de Segurança (termostato)

Apto para arame 0,8mm

Equipamento projetado para chapas finas
Com engate rápido da tocha (euro-conector)

Avanço do Arame controlado eletronicamente

Equipamento compacto com sistema de
controle embutido

A Band Equipamentos coloca no mercado a
, com tecnologia de ponta e 100% nacional

(fabricação própria), proporciona inúmeras vantagens à você
consumidor. Além da qualidade e Assistência Técnica
garantida e comprovada por todos os nossos clientes.
Permite soldagens com facilidade em todas as posições de
soldabilidade. Não requer habilidades profissionais para seu
manuseio. Ótima relação Custo X Benefício para oficinas de
reparação automotiva

Solda Mig Mag
Band 180

SOLDA MIG / MAGSOLDA MIG / MAG



Fábrica:

Band Equipamentos
Fone (pabx): 55+ (0xx11) 4606-1066

www.bandequipamentos.com.br

Revenda Autorizada

Dados TécnicosDados Técnicos

Características técnicas:

Posições de regulagem (tensão de soldagem):

Dimensões (mm):

Tensão............................................ 220 V monofásico
Frequência..................................... 50/60 Hz
Potência Máx. Absorvida................ 4,9 KVA
Fator de Potência........................... 0,96

Faixa de Reg. de Cor. De Sold....... 21 a 140 A
Tensão Circuito Aberto (VDC)......... 15,5 a 21
Ciclo de Trabalho (10 min.)............ 18% a 140 A
Classe de Isolamento..................... F
Peso (máquina).............................. 43 Kg

Altura.................... 585 mm
Largura................. 340 mm
Comprimento....... 755 mm

Acessórios OpcionaisAcessórios Opcionais

Protetor de Bateria P-12B

Conectado na bateria do veículo, protegendo
contra picos de tensão, para não desligar o

sistema elétrico do veículo enquanto utilizar a
Solda Mig Mag Band ou soldas em geral.

IMPORTANTE:Os acessórios opcionais não acompanham a máquina. São vendidos separadamente, conforme pedido do comprador.
Não trabalhamos com Cilindro de Gás e Máscara de Solda

Arame de Solda 0,8mm Regulador de Pressão

Suporte para Arame de Solda

Acessório necessário para o encaixe do arame
no equipamento


